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DESCRIPCION

Medidor de agua potable Woltman tipo turbina, el cuerpo de

estos medidores estan fabricados en hierro, fundicién gris

GG25 con recubrimiento de resina epéxica en color azul (agua
fria). Caratula de facil lectura, con registro seco herméticamente
sellado, transmision magnética. Cuenta con cable emisor de pulsos.

ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo: Fundicion Gris GG25 Presion de trabajo: <1.6 MPa

Recubrimiento del cuerpo: Resina epoxica Diametros disponibles: 2" 212" 3" 4"6", 8"y 10",
Grado de Proteccion: IP65 Conexion: Bridas ANSI

Clase Metroldgica: B Indicacion de lectura: m?

Posicion de Instalacion: Horizontal Normas: 1SO4064

Transmision: Magnética Lectura de pulsos: 100L/pulso; 1000L/pulso
Exactitud: Tasa de flujo de transicion +2% Temperatura maxima: 40°C (agua fria)

Caudal minimo +5%

* PEDIDOS ESPECIALES

Favor de consultar la fabrica en caso de requerir disefio de carétulas y rangos especiales.

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. Instrutek®, Federacion #685, Guadalajara, Jal. C.P. 44360
Favor de confirmar términos y condiciones de venta. Lada sin costo: 800 000 5577 International calls; +52 33 3618 0998
Instrutek® 2023. E-mail: ventas@instrutek.com.mx www.instrutek.com.mx
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Dimensiones y peso Posicion de instalacion

Diametro Largo Ancho Altura Peso
(mm) (cm) (cm) (cm) (kg)
50 19 23 32 12
65 19 23 32 13
80 25 23 32 15
100 28 24 33 18
150 33 32 38 27
v X X
200 38 39 43 38
250 41 40 45 72
Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. Instrutek®, Federacion #685, Guadalajara, Jal. C.P. 44360

Favor de confirmar términos y condiciones de venta. Lada sin costo: 800 000 6577 International calls: +52 33 3618 0998
Instrutek® 2023. E-mail: ventas@instrutek.com.mx www.instrutek.com.mx






