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ESPECIFICACIONES
La antorcha TIG (“TIG” = Tungsten Inert Gas, por 
sus siglas en inglés) es un dispositivo para soldar 
por medio de un electrodo de tungsteno no 
consumible.

El electrodo, el arco y el área que rodea al baño de 
fusión, están protegidos de la atmósfera por un gas 
inerte.

La soldadura TIG, proporciona unas soldaduras 
excepcionalmente limpias y de gran calidad, 
debido a que no produce escoria. De este modo, 
se elimina la posibilidad de inclusiones en el metal 
depositado y no necesita limpieza final.

La soldadura TIG puede ser utilizada para soldar 
casi todo tipo de metales. Se utiliza principalmente 
para soldar aluminio y aceros inoxidables donde la 
unión de juntas de alta calidad es requerido por 
ejemplo: construcción aeronáutica, industrias de 
alimentación, etc.

USOS

TIG-26V

Incluye: - 3 boquillas de porcelana (#6, #7 y #8).
- 2 Mordazas.
 - Porta mordaza 
 - Capuchón.

Longitud de manguera: 7.5 m

PARÁMETROS TÉCNICOS

Conexión de gas: 3/8"

Manejo de corriente: 200 Amp

Boquillas p/electrodo de tungsteno: 3/32" y 5/64" (2.4 y 2 mm)

Nota: No incluye electrodo de tungsteno.

*Nota: Si usted desea otras configuraciones en medidas, materiales, orificios, etc. Favor de ponerse en contacto.


