
Boquillas para riego

PARA RIEGO
BOQUILLAS

USOS
Riego de campo, fertilización ó fumigación.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Favor de confirmar  términos y condiciones de venta.

Instrutek   2023.

Instrutek  , Federación #685 Guadalajara, Jal. C.P. 44360
Lada sin costo: 800 000 5577  International calls: +52 33 3618 0998
E-mail: ventas@instrutek.com.mx  www.instrutek.com.mx 

Favor de consultar en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.

ESPECIFICACIONES
- Material de latón.
- Rango de apertura de 3.7 mts hasta 5 mts.
- Se coloca en la boquilla de la bomba de riego.

BTP02: Dispone de orificio redondo tipo 02 (54 milésimas de pulgada)

BTP03: Dispone de orificio redondo tipo 03 (57 milésimas de pulgada)

BTP04: Dispone de orificio redondo tipo 04 (59 milésimas de pulgada)

BTP05: Dispone de orificio redondo tipo 05 (62 milésimas de pulgada)

BTK02: Dispone de orificio redondo tipo 02 (54 milésimas de pulgada)

MODELOS

BTK03: Dispone de orificio redondo tipo 03 (57 milésimas de pulgada)

BTK04: Dispone de orificio redondo tipo 04 (59 milésimas de pulgada)

BTK05: Dispone de orificio redondo tipo 05 (62 milésimas de pulgada)

BTK BTP
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DIMENSIONES

BTK
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