
Para compresores de 6 y 10 lts.

Para compresores de 24 y 50 lts.

Para compresores de 24 y 50 lts.

ACCESORIOS

Filtro con conexión de 1/4" NPT. Filtro con conexión de 1/2" NPT.
FILTROS PARA BOMBA DE AIRE LIBRE DE ACEITE

FWSOF1500FWSOF400
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BOMBAS DE AIRE LIBRES DE ACEITE
CABEZAL PARA COMPRESOR
LIBRE DE ACEITE 1 HP 560W
Cabezal / Bomba de aire para
compresor libre de aceite. 
Potencia de 3/4 HP, 1 etapa. 

Ideal para compresores que operan
en clínicas dentales y hospitales.
Equipo compacto de fácil manejo.

Cabezal / Bomba de aire para
compresor libre de aceite.
Potencia de 1 HP, 1 etapa. 

Ideal para compresores que operan
en clínicas dentales y hospitales.
Equipo compacto de fácil manejo.

Cabezal / Bomba de aire para
compresor libre de aceite.
Potencia de 2 HP, 1 etapa. 

Ideal para compresores que operan
en clínicas dentales y hospitales. 
Equipo compacto de fácil manejo.

CABEZAL PARA COMPRESOR
LIBRE DE ACEITE 800W

CABEZAL PARA COMPRESOR
LIBRE DE ACEITE 2 HP 1500W

WSOF400 ESPECIFICACIONES
Potencia de: 3/4 HP / 560 W.
Potencia pico de: 1 HP.
Presión de trabajo: 60 psi a 90 psi.
Presión máxima: 115 psi.
Brinda: 3.75 CFM y 105 L/Min.
Unidad de Voltaje: 127 V / 60 Hz.
Numero de etapas: 1.
Numero de cilindros / pistones: 2.
Nivel de ruido medio: 70 dB.

WSOF750 ESPECIFICACIONES
Potencia de: 1 HP / 800 W.
Potencia pico de: 1.5 HP.
Presión de trabajo: 60 psi a 90 psi.
Presión máxima: 115 psi.
Brinda: 5.36 CFM y 150 L/Min.
Unidad de Voltaje: 127 V / 60 Hz.
Numero de etapas: 1.
Numero de cilindros / pistones: 2.
Nivel de ruido medio: 70 dB.

WSOF1500 ESPECIFICACIONES
Potencia de: 2 HP / 1500 W.
Potencia pico de: 3 HP.
Presión de trabajo: 60 psi a 90 psi.
Presión máxima: 115 psi.
Brinda: 8.93 CFM y 250 L/Min.
Unidad de Voltaje: 127 V / 60 Hz.
Numero de etapas: 1.
Numero de cilindros / pistones: 2.
Nivel de ruido medio: 70 dB.        

P-15


