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APLICACIONES

e Para usarse en la medicion de agua potable fria domiciliaria
y/o industrial.

FUNCIONAMIENTO

e Estos medidores basan su funcionamiento en el empuje
provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de

la @mara de medicién; el movimiento se transmite

hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que
el fluido no entra en contacto con el registro mecanico donde
se genera la lectura.

CONSTRUCCION

e El cuerpo de estos medidores esta fabricado en hierro con
recubrimiento epoxico interno y externo.

Caratula de facil lectura, con registro seco herméticamente
sellado, totalizador tipo odémetro, transmisidon magnética y
predispuesto para lectura remota.

GARANTIA

e Los productos Instrutek cuentan con un afio de garantia a
partir de su fecha de facturacidén bajo condiciones normales
de uso. Garantia limitada al equipo y sus partes.

ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo Hierro Presion maxima 150 PS|

Tipo de medidor Chorro multiple Diametros disponibles %", 3", 1", 1", 2"
Clase metroldgica B Conexion NPT

Posicion de instalacion Horizontal Indicacion de lectura  m?

Exactitud + 2% Pérdida de presion 14.5 PS|
Transmision Magnética Estandar de fabricacion (SO 4064

Temperatura maxima 40°C

* PEDIDOS ESPECIALES
Favor de consultar la fabrica en caso de requerir disefio de caratulas y rangos especiales.

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. Instrutek ", Federacion #685 Guadalajara, Jal. C.P. 44360
Favor de confirmar términos y condiciones de venta. Lada sin costo: 800 000 5577 International calls: +52 33 3618 0998
Instrutek” 2022. E-mail: ventas@instrutek.com.mx www.instrutek.com.mx
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Curva de exactitud Perdida de presion
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dminqt an s 03 57 12 20 30
Gasto (m¥/h)
Tamano pulg. Yo" 78 1 1" 2"
Flujo nominal [Qn) m’/h 1.5 2,5 35 10 15
Flujo de transicion (Qt) m/h 0,12 0,2 0,28 08 1,2
Flujo minimo [Qmin) m/h 0,03 0,05 0,07 02 0,45
Flujo maximo (Qmax] m/h 3 5 7 20 30
Indicacion maxima de lectura ms 99,999 999 999
Indicacion minima de lectura | 0,0001 0,001
Didmetro nominal (Dn) mm 15 20 25 40 50
Largo () mm 165 190 225 245 280
Largo (L) mm 240 288 340 364 434
Alto (H) mm 112 115 14 156 178
Conexion (D) mm G¥%" G1"  GIW G2 621"
Peso Kg 1.23 157  2.01 417 5.82

* PEDIDOS ESPECIALES
Favor de consultar la fabrica en caso de requerir disefio de caratulas y rangos especiales.

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. Instrutek, Federacion #685 Guadalajara, Jal. C.P. 44360
Favor de confirmar terminos y condiciones de venta. Lada sin costo: 800 000 5577 International calls: +52 33 3618 0998
Instrutek® 2022, E-mail: ventas@instrutek.com.mx www.instrutek.com.mx






